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CNCسی‌ان سی منبت

طراحی شاسی منحصر به فرد و ضد لرزش برای اولین بار در جهان
دارای واحد عیب یاب مرکزی ونمایش کلیه عیوب دستگاه

دارای واحد مراقبت جهت سیستم مکانیکی
دارای سیسیم مرغک کشویی برای اولین بار در ایران

قابلیت مجهز شدن به کنترل از راه دور

Lenovo دارای لپ تاپ
Tools Sensor دارای سیستم

مجهز به سیستم صفر گیر اتومات
نوع میز :دومنظوره )تخت و روتاری(

انتقال قدرت برای محور x و y و Rack pinion مورب Gambini ایتالیا
امکان استفاده از فایل های Corel Draw و Auto CAD و Power MILL و Art CAM و ...

سی ان سی روتاری 12 کله

Z: Ball screw hiwin taiwan (original) )original) 4.5 kw HSD Italy :اسپیندل

X,Y: Rack & Pinion Gambini Italy تعداد اسپیندل : 12عدد

Rail X,Y,Z: hiwin taiwan (original) عرض قطعه کار)z(:تا 30سانتی متر

radonix : تا 220 سانتی متر کنترلر)x(:طول قطعه کار

Motors: Servo Motor delta (Original) قطر قطعه کار)y( :تا 30 سانتی متر

3200kg :وزن mm  0.1: ضریب خطا
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CNC
طراحی شاسی منحصر به فرد و ضد لرزش برای اولین بار در جهان
دارای واحد عیب یاب مرکزی ونمایش کلیه عیوب دستگاه
دارای واحد مراقبت جهت سیستم مکانیکی
قابلیت مجهز شدن به کنترل از راه دور

مجهز به سیستم صفر گیر اتومات
Tools Sensor دارای سیستم
Lenovo دارای لپ تاپ
امکان استفاده از فایل های Corel Draw و Auto CAD و Power MILL و Art CAM و ...
انتقال قدرت برای محور x و y و Rack pinion مورب Gambini ایتالیا

دارای سیسیم مرغک کشویی برای اولین بار در ایران
نوع میز :دومنظوره )تخت و روتاری(

نوع میز :)تخت(

Z: Ball screw hiwin taiwan (original) )original) 4.5 kw HSD Italy: اسپیندل

X,Y: Rack & Pinion Gambini Italy تعداد اسپیندل : 10عدد

Rail X,Y,Z: hiwin taiwan (original) عرض قطعه کار)z(:تا 35سانتی متر

radonix : تا 220 سانتی متر کنترلر)x(:طول قطعه کار

Motors: Servo Motor delta (Original) قطر قطعه کار)y( :تا 35 سانتی متر

3200kg :وزن mm  0.1: ضریب خطا

Z: Ball screw hiwin taiwan (original) )original) 4.5 kw HSD Italy: اسپیندل

X,Y: Rack & Pinion Gambini Italy تعداد اسپیندل : 8عدد

Rail X,Y,Z: hiwin taiwan (original) عرض قطعه کار)z(:تا 30سانتی متر

radonix : تا 220 سانتی متر کنترلر)x(:طول قطعه کار

Motors: Servo Motor delta taiwan (Original) قطر قطعه کار)y( :تا 40 سانتی متر

2900kg :وزن mm  0.1: ضریب خطا

سی‌ان سی منبت

سی‌ان سی منبت
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Carving
of life

حکاکی نقش زندگی
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CNC
دارای میز فلت با سیستم وکیوم
مجهز به سیستم صفر گیر اتومات
Tools Sensor دارای سیستم
مجهز به شیر برقی وکیوم و کنترل فاز
انتقال قدرت برای محور x و y دنده شانه‌ای مورب Gambini ایتالیا
Lenovo دارای لپ تاپ
امکان استفاده از فایل های Corel Draw و Auto CAD و Power MILL و Art CAM و ...
Tools Changer قابلیت نصب روتاری و

نوع میز : فیبر استخوانی ضد سایش 400X200cm :میز کار

Z: Ball screw hiwin taiwan (original) 450X250cm : ابعاد دستگاه

X,Y: Rack & Pinion Gambini Italy HSD Italy orginal 7.2 kw: اسپیندل

Rail X,Y,Z: hiwin taiwan (original) Orginal Servo Motor deltaموتور محرکه

0.75kw: توان سروو موتور Radonix : کنترلر

2380kg :وزن Delta orginal :اینورتر

سی‌ان سی تخت

سی‌ان سی تخت
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CNC
نوع میز : باکالیت 250X130cm :میز کار

X,Y: Rack & Pinion  /  Z: Ball screw 270X150cm : ابعاد دستگاه

Rail X,Y,Z: hiwin taiwan (original) 5.5kw :اسپیندل

Delta orginal :اینورتر Orginal Servo Motor deltaموتور محرکه

1100kg :وزن Mach3 : کنترلر

نوع میز : باکالیت 400X200cm :میز کار

X,Y: Rack & Pinion  /  Z: Ball screw 450X250cm : ابعاد دستگاه

Rail X,Y,Z: hiwin taiwan (original) HSD Italy orginal 6 kw: اسپیندل

Delta orginal :اینورتر Orginal Servo Motor deltaموتور محرکه

1800kg :وزن Mach3 : کنترلر

سی‌ان سی منبت

سی‌ان سی تخت

دارای میز فلت با سیستم وکیوم
امکان استفاده از فایل های Corel Draw و Auto CAD و Power MILL و Art CAM و ...

Tools Changer قابلیت نصب روتاری و
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Make 
your 

dreams 
frames

قاب رویاهایتان را بسازید
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CNCسی‌ان سی تخت

دارای 6 جک و3صفحه آلومینیومی
دارای پیستون به قطر 100 میلیمتر

HPL,HDF ،قابلیت پرس کاری درب
ابعاد و جنس صفحه)آهن، آلومینیوم، استیل( به سفارش

قابلیت کارکردن با گاز شهری یا گازوئیل
PLC قابلیت سیستم نمایشگر

پرس تخت

دارای میز فلت فیبر استخوانی با سیستم وکیوم
مجهز به سیستم صفر گیر اتومات

Tools Sensor دارای سیستم
مجهز به شیر برقی وکیوم و کنترل فاز

انتقال قدرت برای محور x و y دنده شانه‌ای مورب Gambini ایتالیا
امکان استفاده از انواع فایل های نرم افزاری

Lenovo دارای لپ تاپ

نوع میز : فیبر استخوانی ضد سایش 400X200cm :میز کار

Z: Ball screw hiwin taiwan (original) 450X250cm : ابعاد دستگاه

X,Y: Rack & Pinion Gambini Italy HSD Italy Tool Change 9kw :اسپیندل اصلی

Rail X,Y,Z: hiwin taiwan (original) HSD Italy Orginal 5.5kw :اسپیندل فرعی

0.75kw: توان سروو موتور Delta orginal :اینورتر / Radonix : کنترلر

2380kg :وزن Orginal Servo Motor deltaموتور محرکه



Aria Machinery
The Producer of Wood Working Machines
w w w . a r i a - m a c h i n e r y . c o m

10

سیستم چروک گیر 
کنترل فاز 

پرشر تنظیم فشار دیجیتال
قابلیت نصب سیلیکون جهت عملیات خمکاری 

تغییر سایز سینی به سفارش 
قابلیت افزودن جک پنوماتیک به جای کلمپ 

برق مصرفی المنت ها :تابشی کم مصرف آلمانی تعداد میز کار :1 عدد 

سیستم حرکتی: آسانسوری  260X140cm : ابعاد میز کار

برق مصرفی حین کار کرد: 15کیلو وات در ساعت                                                        290X170 cm : ابعاد ماشین

                                                                    1200kg : وزن پمپ وکیوم :پمپ وکیوم مخزنی با تکنولوژی روغن در گردش 

پرس وکیوم آسانسوری



Aria Machinery
The Producer of Wood Working Machines
w w w . a r i a - m a c h i n e r y . c o m

11

کنترل فاز 
سیستم چروک گیر 

پرشر تنظیم فشار دیجیتال
قابلیت نصب سیلیکون جهت عملیات خمکاری 

AV.110.b حرکت کوره به صورت اتوماتیک در مدل
AV.110.b رول گیر به  صورت جک پنوماتیک  در مدل

تغییر سایز سینی ها به سفارش 

برق مصرفی المنت ها :تابشی کم مصرف آلمانی تعداد میز کار :2 عدد 

سیستم حرکتی: کشویی     260x120 cm 260 وx140cm: ابعاد میز کار

برق مصرفی حین کار کرد :5-6 کیلو وات در ساعت                                                        600X170 cm : ابعاد ماشین

                                                                    1700kg : وزن پمپ وکیوم :پمپ وکیوم مخزنی با تکنولوژی روغن در گردش 

پرس وکیوم 2دسینی

AV.102.b حرکت کوره به صورت  دستی در مدل
AV.102.b رول گیر به صورت کلمپ دستی در مدل
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لبه چسبان
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دور کن
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قابلیت برداشت تا 1.2 میلیون نقطه درهر اسکن
سبک و پرتابل با هزینه نگهداری ناچیز

اسکن سه بعدی بسیار سریع
اسـکن قطعات کوچک تا یک سانتیمــتر و قطعات بزرگ 

بدون محدودیت ابعادی)ابعاد استاندارد 40*40 سانتیمتر(
دقت اسکن تا0.03 میلیمتر )30میکرومتر(در هر برداشت

قابلیت تطابق سریع وپاکسازی اسکن های متوالی 
قابلیت اسکن سه بعدی رنگی

 obj,ply,stl  فرمت فایل های خروجی
قابلیت اسکن سه بعدی:فلز،چوب،شیشه،بدن انسان،پارچه،پلاستیک و ...

یکسال گارانتی

چسب واتربیس پلی یورتان برای تکنولوژی سه بعدی. 
مناسب جهت استفاده با انواع دستگاه های پرس وکیوم، پرس ممبران و پرس تخت.
.MDF و انواع ABS ،هایگلاس، روکش طبیعی ، PVC مناسب برای انواع روکش های

بالاترین کیفیت و مقاومت در برابر حرارت و گرمای مجدد.
سازگار با انواع شرایط آب و هوایی.

غلظت و درصد جامد )Solid( بالا.
درجه ذوب و فعال سازی پایین.

دوره ی ماندگاری طولانی.
پاشش آسان و بهینه و سطح پوشش بالا.

تکنولوژی و فرمولاسیون کشور آلمان.

اسکنر سه بعدی

چسب ممبران

چسب گرانولروکشPVCنوار لبه

دستگاه مکنده 
دوقلو


